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Symbole chimique                          Pt
Série chimique                                     métal de transition
Numéro atomique                                78

Masse atomique                                   195.09

Densité                                                 21.45g/cm³

Structure cristalline                              cubique a face centrée
Rayon atomique/pm                             137.3

Configuration électronique                   [Xe] 4
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Le Platine a été découvert par Julius Caesar Scaliger en 1559, son nom devient de l’espagnol plata signifiant argent.On le trouve à l’état natif lié à d’autres métaux tels que l’Or, le Nickel et le Cuivre 

Le Platine est un métal noble de couleur gris blanc et l’un des métaux les plus denses et les plus lourds, hautement malléable, tendre et élastique, extrêmement résistant à l’oxydation et à la corrosion à des hautes températures.
C’est un bon conducteur d’électricité et un puissant agent catalyseur, il ne s’oxyde pas à l’air libre, dissout dans l’eau régale (mélange de l’acide de chlorhydrique et l’acide nitrique).

Toutes ces propriétés du Platine lui donne de multiples et très importants applications.De plus, de nouvelles utilisations sans cesse développées.
[image: image4.png]DONNEES CRISTALLOGRAPHIQUES

B

a=b=c
o=p=r90"

Strusture cristaline

cubique & toute face centrée

Dimension de Is cellule unitsir /pr

a=392.40

Groupe diespace:

Fram




( Propriétés physiques :
Etat ordinaire                         :                         Solide

Température  de fusion          :                        204.4 k

Température de vaporisation :                        4098 k

Point d’ébullition                   :                        440300k

Energie de fusion                   :                        19.6 kJ/mol

Energie de vaporisation         :                        510 kJ/mol

Delta H de fusion                   :                        26.40 kJ/mol

Delta H de vaporisation         :                        563.60 kJ/mol
Volume molaire                     :                        9.09× 
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Pression de vaporisation        :                        32.1mpa

Vélocité du son                      :                        2680 m/s a 20°c

Chaleur massique                   :                       130 J (kg.k)

Chaleur spécifique                 :                        0.13J/g/k

Conduction électrique            :                       9.66× 
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Conduction thermique           :                       71.6 w/ (m.k)
( Applications

● Joaillerie : du fait de sa beauté et sa pureté et ses propriétés particuliers : la couleur du Platine, sa solidité, sa dureté et sa résistance au ternissement sont les avantages qui pousse les bijoutiers de le considérer comme le métal le plus précieux du nouveau millénaire.
● Domaines électriques et électroniques : le Platine est employé dans la production de surface de disque dur ainsi que de câble de fibres optiques.

Ce métal est inclue dans les thermocouples qui mesure la température du verre, de l’acier et des semi-conducteurs comme les détecteurs infrarouges.

● Industrie chimique : le Platine est utilisé comme un filtre dans l’oxydation catalytique d’ammoniac en acide nitrique, aussi dans la fabrication de silicones,industrie automobile et le secteur du bâtiment.

Le Platine représente un additif pétrolier important qui permet d’améliorer la combustion et de réduire les émissions des moteurs.

● Verres : le Platine est utilisé dans l’équipement de verrerie, la fabrication du plastique renforcé pour la fibre de verre ce qui constitue un développement dans la production des affichages a cristaux liquides utilisées pour les écrans d’ordinateurs.
● Investissement : la performance historique de ses prix et la spécificité de ses fondamentaux constitue du Platine un meilleur domaine d’investissement à travers l’achat et la vente.

● Industrie pétrolière : le Platine est utilise en tant que catalyseur dans le raffinage et la transformation du pétrole, processus de production d’essence et d’autres produit aromatique.

● Secteur médical : dans les médicaments de lutte contre le cancer en bloquant le processus de division rapide de certains cellule, il sert également dans l’appareillage neurochirurgical et, en alliage, dans le secteur dentaire pour les réparations. 

● Bougie d’allumage : la plupart des véhicules en Amérique du Nord et en Europe utilisent des bougies d’allumage aux embouts en platine et par augmentation de sa proportion la durée de vie des bougies devient longue.

● Piles à combustibles : en profitant de l’effet catalyseur du patine en l’utilise dans les piles a combustibles qui sont un dispositif qui génère le courant électrique, c’est une application plus efficace en terme de rendement énergétique et mois polluant et représente la meilleur perspective de demande dans le futur.
Répartition de la demande de platine par secteurs en 2006
[image: image7.png]Electromque

Chimique 6.0% Verre
4.9% 4.6%
Investissement
0.0%
Joaillesie
1%
Pots
catalytiques
504% Pétrole
Aures 2%

s




                          Source : Secrétariat de la CNUCED selon les données statistiques de Johnson Matthey 

(Environnement et dangers :
Ce métal, peu réactif lorsqu’il est pur, ne pose pas de problème de santé et d’environnement, mais tous ses composés doivent être considérés comme hautement toxiques.Ces composés rares dans la nature, sont produits en grandes quantités par l’industrie.

Le taux de Platine mesuré dans les glaces du pole nord a fortement augmenté entre 1990 et 2000, on en trouve aussi une quantité croissante dans les poussières des zones ou la circulation automobile est importante. 
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