Partie haute des rabats latéraux

a scotcher a la partie basse pour disposer du patron complet des rabats latéraux
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a scotcher a la partie haute pour disposer du patron complet des rabats latéraux

Partie basse des rabats latéraux

Chaque rabat est composé du patron complet de la piece x2 a reproduire en miroir

a reproduire 2 fois, pour avoir les 2 rabats




La partie centrale est en rectangle a couper a ces dimensions :
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piéce en simili cuir
pour la "Bulle"
X1

gvider la partie centrale

\_/ ligne de pliage en 2 de la piece

Grande poche
pour couches et langes

x2 dans le sens de la hauteur, afin de pouvoir la replier

a reproduire 2 fois, car il y a deux grandes poches




ligne de pliage de la piéce

Petite Poche
pour accessoires et petites bouteilles

x2 dans le sens de la hauteur, afin de pouvoir la replier

a reproduire 2 fois, car il y a deux petites poches

Appliqué
Ombre Renard
X1

Scotcher a la partie supérieure

Partie centrale des Langes

Scotcher a la partie inférieure




emplacement pression femelle emplacement pression femelle

Lange : Partie haute (avec pressions) / Partie basse (identique sans pression)

a imprimer 2 fois pour disposer des 2 parties necessaires

Partie haute avec pression et partie basse sans pression sont a assembler avec la partie centrale du lange pour disposer du patron complet




